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ENY

• Einbauleuchte

• Gehäuse aus Alu-Druckguss

• Schnellspannfedern

• Erhältlich in diversen Oberflächen

• 30° schwenkbar

• GU10 Version mit feststehender Klemme (Zugentlastung) 

und Erdungsanschluss

• Schutzart: IP20

• Schutzklasse: Netzspannung I; Niedervolt III

• Separater Transformator erforderlich für Niedervolt Version

• Recessed luminaire

• Body in die-cast aluminium

• Quick-release springs

• Available in different surface finishes

• 30° pivoting

• GU10 version with strain relief and  

electrical grounding

• Protection Rating: IP20

• Protection Class: mains: I; low-voltage: III

• Remote transformer for low voltage version has to be ordered separately

• Passende Transformatoren auf Seite 376
• GU10-Fassung mit Zugentlastung auf Seite 376

• Suitable transformers at page 376
• GU10 holder with strain relief at page 376
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LVK ist abhängig vom verwendeten Leuchtmittel.

IDC depends on the used lamp.

ENY
LED-Downlight inkl. LED Leuchtmittel QPAR 51 GU10
LED downlight incl. LED lamp QPAR 51 GU10  

4 W/230V / Ø 82 mm,  68 mm

  ENY-6871F   ENY-6873F   ENY-6875F   ENY-6877F

50 W/12 V / Ø 82 mm,  68 mm

  ENY-6801   ENY-6802   ENY-6803   ENY-6805   ENY-6807

 Weiß | White  Schwarz | Black  Chrom | Chrome  Chrom gebürstet | Brushed chrome  Alu | Aluminium

ENY
LED-Downlight ohne Leuchtmittel
LED downlight without lamp 
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x

82

30°

Separates Netzteil erforderlich.
Remote transformer to be ordered.

X =
Abhängig vom verwendeten
Leuchtmittel
Depending on used lamp

Leuchtmittel | Lamp 

QPAR 51 max. 35W/230V

Alternativ LED Leuchtmittel
Optional LED lamp

LED MR16 max. 6,5W/12V

 / Dimmbar / 350 lm / 36° / 2700 K




