ALS

FLEXYC 320
Flexibles LED-Band {RCHITEKTONSSCHE
E

FLEXYC-320NW SYSTEM
FLEXYC-320WW
FLEXYC-320SW

I TEILEBESCHREIBUNG ‘

Flexibles LED-Band 10W/m, 24Vdc, Rickseite mit 3M Klebeband,
temperaturbestéindig max. 65°/min.-20°, dimmbar, minimaler
Biegeradius 30 mm, mit einseitig konfektionierten Anschlusslitzen
Installation: externes 24V Netzteil erforderlich

I SICHERHEIT ‘

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES!
BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FUR
DIE ZUKUNFT AUF!

>

I TECHNISCHE DATEN ‘

4000 K: FLEXYC-320NW
3000 K: FLEXYC-320WW
2700 K: FLEXYC-320SW

I SICHERHEITSINFORMATIONEN ‘

« Die Leuchte dient zur Beleuchtung im Innen- und
AuBenbereich.
Vor der Montage muss die vorgesehene Klebestelle griindlich

[t

P20 . . gereinigt werden (frei von Staub, Ol sowie Fettschichten).
320 LED/m, 50 Segmente & 32 LED | Kirzbar alle 50 mm * Montage nur auf geeignetem Tréigermaterial, z. B. Aluminium
C_RI>90 |P20 bzgl. Warmeleitung sowie zuverlassiger Haftung der
Dimmbar Adhdsionsfolie.

L5000*B8*H2mm

« Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen
werden.

Die Installation des Produktes muss nach Anleitung
durchgeflihrt werden. .
Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen. = =
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche
Beschdadigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder
Funktionsstérungen wie flackern, qualmen, dampfen,
Knistergeréusche oder Brandgeruch.

« Ein beschddigtes Produkt darf ausschlieBlich vom Hersteller,
seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft
repariert oder ausgetauscht werden.

Die Installation muss nach den gtiltigen anwendungs- und
landersperzifischen Richtlinien u.a.VDE 0.100 erfolgen.

« Offnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder
stecken irgendwelche Gegenstéinde in dieselben. Derartige
Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

I LEUCHTMITTEL

CSP-LED
Die LED Leuchtmittel kénnen nicht ausgetauscht werden.

&>

Schutzklasse IlI Gefahrenhinweis

S

CE Kennzeichen Sicherheitshinweis

N
m

Q =l @ < g

Die Leuchte dient
zur Beleuchtung im
Innenbereich

Das Produkt darf nicht
im Hausmdill entsorgt
werden.

Die Montage darf nur
durch Fachpersonal
erfolgen.

Produkt keiner War-
mequelle aussetzen

Dimmbar

B & D> D>

Reinigungshinweis

Schauen Sie nicht direkt
in die LED! LEDs kénnen
die Augen schdadigen!

ESD protection com-
ponent

Nicht empfohlen far
kinder unter 3 jahre

« Vermeiden Sie unbedingt die Berlihrung des Produktes

mit Wasser oder anderen FlUssigkeiten. Aus Griinden der
elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser
oder anderen FlUssigkeiten in Berlihrung kommen oder gar in
Wasser getaucht werden.

Das Produkt darf nicht veréindert oder modifiziert werden.

Im und/oder nach léngerem Betrieb, vermeiden Sie

jede Berlihrung der &uBeren Oberfiéiche der LED
Hallenpendelleuchte, es besteht Gefahr von hohen
Temperaturen die zu Verbrennungen flihren kdnnen.
Verwenden Sie die Hallenpendelleuchte nicht in Bereichen, in
denen eine explosive oder chemische aggressive Atmosphdcire
herrscht, sowie nicht in Bereichen, in denen die Belliftung
eingeschrankt ist.

Der Garantieanspruch und die Gewdhrleistung erlischt

bei Schéden am Produkt, die durch Nichtbeachten dieser
Bedienungsanleitung verursacht werden. Wir haften nicht

flr Folgeschdden, die sich daraus ergeben! Gleiches gilt bei
Sach- oder Personenschdéden, die durch unsachgemdaBe
Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise
verursacht werden. Auf Grund der speziellen Eigenschaften
von LEDs (Lebensdauer, Farbabweichungen, etc.) haben

wir Bedingungen fir die Einplanung und Installation von
unseren LED Produkten formuliert. Diese sind Bestandteil dieser
Bedienungsanleitung! Sollten sie nicht vorliegen, fordern Sie
diese an!

Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs kénnen die Augen
schdadigen!

I BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.
Das LED Flexyband dient zur Beleuchtung im Innenbereich.

I LIEFERUMFANG

1 x FLEXYC 320
1 Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

I TECHNISCHE ANDERUNGEN

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts kénnen ohne
Vorankiindigung vorgenommen werden.

I ENTSORGUNG &

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien.
Entsorgen Sie diese in den &értlichen Recyclingbehdltern.

! ) ’ I WARTUNG UND REINIGUNG ‘
Werfen Sie lhr Produkt, wenn es ausgedient hat, im

ﬁ Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmuill,

- ! i Die LED Leuchtmittel kénnen nicht ausgetauscht werden. Adresse | Kontakt
sondern flhren Sie es einer fachgerechten Entsorgung

m=m | zu.Uber Sammelstellen und deren Offnungszeiten R + Benutzen Sie keine Lésungsmittel, Benzin 0.4. Die A.LS.GmbH
kénnen Sie sich bei lhrer zustéindigen Verwaltung + Leuchte wiirde hierbei Schaden nehmen. Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
informieren Z ,.. + Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, Tel.: +49 (0) 75 42 93 440 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30 DE
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de Version: 2023-10-11

‘ fusselfreies Tuch.
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Nur ESD taugliche
Lotkolben verwenden!
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Nur ESD taugliche
Lotkolben verwenden!
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I Montagehinweise ‘

A\

Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschlieBen.

Anderweitige Montagen / Materialien/ Typen als in den Datenbléttern vor-
gesehen, entbinden uns von jeglicher elekirotechnischen und statischen
Verantwortung.

Wir empfehlen, die Leuchte von einem qualifizierten Elektriker installieren zu
lassen.

01. Montage nur auf geeignetem Tréger (Aluminium - Wérmeleitung, Haftung)

02. Méglichkeit der Kirzung nur an bestimmten Stellen!

03. Netzteil 24V DC

rot = Plus (+) / schwarz = Masse (-).

Keinesfalls verpolen! Anschluss nur an einem geeigneten LED-Netzteil mit
24V DC Konstantspannung und ausreichender Leistung.

04. Aufidten einer Anschlussleitung beim Restmodul.

05a. + 05b. Verbindung von Teilmodulen durch Aufidten einer Zinnbricke.

06. Minimaler Biegeradius 3 cm.

07. Nicht knicken, ein Knick zerstort die Leiterbahn.
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