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• Stromschienensystem für Pendelmontage

• Profil aus stranggepresstem Aluminium

• 3 Standard Profilfarben

• 4 Kupferleiter (2,5 mm²) in Kunststoffbahnen eingebettet

• Vorgestanzte Befestigungslanglöcher

• Längenanpassung durch Absägen möglich, kein zeitaufwendiges Rückschneiden 

oder Biegen der Schutzleiter mit speziellem Werkzeug erforderlich

• Befestigungsmaterial für Pendel- und Seilaufhängung  

im Lieferumfang enthalten

• 220-240 V max. 3 x 16 A

• Power-track-system for pendant installation

• Extruded aluminium profile

• 3 standard profile colours

• 4 copper conductors (2,5 mm²) embedded in plastics

• Pre-punched mounting holes for installation

• Adaption of length by sawing, no time-consuming cutting back or 

bending of the protective conductors with special tools required 

• Attachment material for pendant rod and steel cord suspension 

installation included

• 220-240 V max. 3 x 16 A

Farben für Stromschienen (standardmäßig beschichtet)
• Weiß ähnlich RAL 9016

• Schwarz ähnlich RAL 9005

• Silber ist eloxiert E6/EV1

Farben für Systemteile und Adaptoren
• Weiß ähnlich RAL 9016

• Schwarz ähnlich RAL 9005

• Grau ähnlich RAL 7038

• Silber lackiert ähnlich RAL 9006

Colours for power tracks (standard coated)
• White, similar to RAL 9016

• Black, similar to RAL 9005

• Silver, anodized E6/EV1

Colours for system components and adaptors
• White, similar to RAL 9016

• Black, similar to RAL 9005

• Grey, similar to RAL 7038

• Varnished in silver, similar to RAL 9006

• Zubehör ab Seite 52
• Planungsschema Seite 55

• Accessories see page 52
• Planning scheme see page 55

HIGHTRACK
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Endkappe | End-cap Einspeiser | End-feed Einspeiser | End-feed Längsverbinder | Straight connector Mitteneinspeiser | Mid-feed

555022171N 555122011N 555122021N 555122061N SCH-152031N

555022172 555122012 555122022 555122062 SCH-152032

555022177 555122017 555122027 555122067 SCH-152037

Schutzleiter rechts 
Ground right

Schutzleiter links 
Ground left

Innenliegend, inkl.
mechanischem Längsverbinder
Internal, incl. mechanical connector

Für bauseitige Profilbohrung. An beliebiger
Stelle ohne Teilung der Stromschiene positionierbar.
For on-site profile drilling. To be placed anywhere
along the track; track cutting not required.
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Eckverbinder | L-connector Eckverbinder | L-connector Längsverbinder | Straight connector Flexverbinder | Flexible connector

555122091N 555122101N 555122081N 555122111N

555122092 555122102 555122082 555122112

555122097 555122107 555122087 ---

Schutzleiter außen 
Ground outside

Schutzleiter innen 
Ground inside

Mit Einspeisemöglichkeit
With feeding option

Biegeradius | Bend radius
30°-330°
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X-Verbinder | X-connector T-Verbinder | T-connector T-Verbinder | T-connector T-Verbinder | T-connector T-Verbinder | T-connector

555122161N 555122121N 555122131N 555122141N 555122151N

555122162 555122122 555122132 555122142 555122152

555122167 555122127 555122137 555122147 555122157

Schutzleiter innen, rechts 
Ground inside, right

Schutzleiter innen, links 
Ground inside, left

Schutzleiter außen, rechts 
Ground outside, right

Schutzleiter außen, links 
Ground outside, left

Zubehör | Accessories

Verbinder mit Einspeisemöglichkeit | Connector with feeding option

Farben | Colors

  Weiß | White   Schwarz | Black   Silber | Silver

L.2000 mm L.3000 mm L.4000 mm

19-201N 19-301N 19-401N

19-202 19-302 19-402

19-207 19-307 19-407
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HIGHTRACK
Stromschiene | Power-track




