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• LED Schienenstrahler

• Gehäuse aus Alu-Druckguss, klares Schutzglas

• COB-LED-Modul in 3 Ausstrahlwinkeln 15°/40°/60°

• Mit 3-Phasen-Elektronik-Adapter

• Schutzart: IP20

• Schutzklasse: II

• CRI >90

• Dimmbare Ausführung verfügbar (DALI)

• LED power-track-light

• Body in coated die-cast Aluminium, clear glass 

• COB-LED-module with optics in 15°/40°/60°

• With electronic 3-phase adapter

• Protection rating IP20

• Protection class II

• CRI >90

• Dimmable variation available (DALI)

MIN

Siehe ab Seite 50 | See from page 50

Stromschienen | Power-tracks
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MIN | 220-240 V | LED | CRI 90

COB LED
IP20

15° 17 W

4000 K MIN-18NW11S MIN-18NW12S 2381 lm

3500 K MIN-18WNW11S MIN-18WNW12S 2357 lm

3000 K MIN-18WW11S MIN-18WW12S 2334 lm

2700 K MIN-18SW11S MIN-18SW12S 2287 lm

36° 17 W

4000 K MIN-18NW11F MIN-18NW12F 2390 lm

3500 K MIN-18WNW11F MIN-18WNW12F 2366 lm

3000 K MIN-18WW11F MIN-18WW12F 2343 lm

2700 K MIN-18SW11F MIN-18SW12F 2296 lm

60° 17 W

4000 K MIN-18NW11-60 MIN-18NW12-60 2354 lm

3500 K MIN-18WNW11-60 MIN-18WNW12-60 2330 lm

3000 K MIN-18WW11-60 MIN-18WW12-60 2307 lm

2700 K MIN-18SW11-60 MIN-18SW12-60 2261 lm

MIN | 220-240 V | LED | CRI 90

COB LED
IP20

15° 25 W

MIN-25NW11S MIN-25NW12S 3263 lm

MIN-25WNW11S MIN-25WNW12S 3230 lm

MIN-25WW11S MIN-25WW12S 3198 lm

MIN-25SW11S MIN-25SW12S 3134 lm

36° 25 W

MIN-25NW11F MIN-25NW12F 3299 lm

MIN-25WNW11F MIN-25WNW12F 3266 lm

MIN-25WW11F MIN-25WW12F 3234 lm

MIN-25SW11F MIN-25SW12F 3169 lm

60° 25 W

MIN-25NW11-60 MIN-25NW12-60 3229 lm

MIN-25WNW11-60 MIN-25WNW12-60 3196 lm

MIN-25WW11-60 MIN-25WW12-60 3165 lm

MIN-25SW11-60 MIN-25SW12-60 3102 lm

60°

36°

15°

  Weiß | White   Schwarz | Black

Farben | Colors

MIN | 220-240 V | LED | CRI 90

COB LED
IP20

15° 32 W

MIN-32NW11S MIN-32NW12S 3973 lm

MIN-32WNW11S MIN-32WNW12S 3933 lm

MIN-32WW11S MIN-32WW12S 3894 lm

MIN-32SW11S MIN-32SW12S 3817 lm

36° 32 W

MIN-32NW11F MIN-32NW12F 3928 lm

MIN-32WNW11F MIN-32WNW12F 3888 lm

MIN-32WW11F MIN-32WW12F 3850 lm

MIN-32SW11F MIN-32SW12F 3773 lm

60° 32 W

MIN-32NW11-60 MIN-32NW12-60 3871 lm

MIN-32WNW11-60 MIN-32WNW12-60 3832 lm

MIN-32WW11-60 MIN-32WW12-60 3794 lm

MIN-32SW11-60 MIN-32SW12-60 3719 lm

Ø 90
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Ausführung DALI ONETRACK | Version DALI ONETRACK
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