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PASSUM SIDEWAKRDS

e LED Boden und Wandeinbauleuchte

¢ Gehduse aus Aluminium oder Edelstahl

e Abdeckung erhéltlich in Edelstahl oder Aluminium (Farbe aluminiumgrau)
¢ Oberflachenbehandlung von Aluminium: Phosphorchromatieren +

Lackierung mit Korrosionsschutz-Polyesterpulver

¢ Schutzart: IP67

e Schutzklasse: | (3125) und Il (@70)

« Integriertes elektronisches Versorgungsteil bei @125
e Externes elektronisches Versorgungsteil bei @70

LED ground and wall recessed luminaire

Body of aluminium or stainless steel

Cover in stainless steel or aluminium (aluminium grey)

Surface treatment of aluminium: phosphorus chromate + varnish with corrosion
protection polyester powder

Protection Rating: IP67

Protection Class: | (@125) and Ill (@70)

Built-in electronic power supply (@125)

External electronic power supply (@70)

ALS



2x90°

ALS

LED mit Side-Emitter Optik, um
den Lichtstrahl auf die Seiten zu
lenken.

LED with side-emitter optics

to direct the light beam to the
sides.

Kappen aus Edelstahl AISI 316 L
in 2 Abstrahlausfiihrungen.
Cover in stainless steel AISI 316 L
in 2 light emitting versions.

Max. Belastung 2.000 kg
Max. load 2.000 kg

Nach dem Einbau (nicht bei @ 70
mm) in den Einbaukasten kann
das Leuchtengehduse nivelliert
werden.

After installation (not @ 70 mm) in
the mounting box, the luminaire
housing can be leveled.

Kappen aus Aluminium

in 3 Abstrahlausfiihrungen.
Aluminium cover

in 3 light emitting versions.

@ 125-180 Leuchtengehduse
verfiigen tiber ein 0,5 m langes
Ho7RN-F Kabel und einen IP68
Verbinder.

@ 125-180 luminaire housings
have a 0.5 m Ho7RN-F cable and
an IP68 connector.
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PASSUM SIDEWARRDS




PASSUM SIDEWARDS @ 70

LED Bodeneinbauleuchte inkl. externem Versorgungsteil 230V/24V. IP67
LED recessed floor light incl. external power supply 230V/24V. IP67
CRI»80

Gehduse und Abdeckung aus Aluminium
Aluminium body and cover

/AN1x90° @70,5mm 4 W
4000K  PAS70-1-3NW7 52 Im
3000K  PAS70-1-3WW7 52 lm
/N180° 4W

4000K  PAS70-2-180-3NW7 101 Im
3000K  PAS70-2-180-3WW7 101 1m

/M 2x90° 4W
4000K  PAS70-2-90-3NW7 101 Im
3000K  PAS70-2-90-3WW7 101 Im

PAS70
Leuchten-
gehduse
Light body

-
274N

T<40°C 2000 kg EN 60598-
EN60598-| | 2-13:
1:2015 2006+
A1:2012

S 2

1X90° 180° 2X90°

Gehduse und Abdeckung aus Edelstahl
Stainless steel body and cover

©65.5
/AN1x90° @70,5mm 4 W
4000K  PAS70-1-3NWO 521m
3000K  PAS70-1-3WWO0 52 lm &
M 2x90° 4W

4000K  PAS70-2-90-3NWO 101 lm
3000K  PAS70-2-90-3WWO0 101 lm

2 PAS70
Einbaudose*
Installation box

20.5

(| LI |

PAS70-1-3NW7

PAS70-2-180-3NW7

PAS70-2-90-3NW7
151 :

%00 s {0
€d/1000 tm €d/1000 m /1000 Im

— oci0 mmeees 0210 — o0 meeees 0270 — o0 wmeees 0270

PASSUM SIDEWARDS @ 125 PAS125 PAS125

LED Bodeneinbauleuchte | LED recessed floor light Leuchten- Einbaudose*

230V/50Hz / CRI1>80 gehduse Installation
Light body box

Gehduse und Abdeckung aus Aluminium  Edelstahl Gehduse und Aluminium Abdeckung s

o ; - ®
Aluminium body and cover Stainless steel body and aluminium cover : .
- (rami ST

A1X90° @125 mm 4W =

4000K  PAS125-1-4NW7 PAS125-1-4NW07 48 Im f

3000K  PAS125-1-4WW7 PAS125-1-4WW07 48 m 9230

/N180° 4W

4000K  PAS125-2-180-4NW7 PAS125-2-180-4NW07 84 Im

3000K  PAS125-2-180-4WW7 PAS125-2-180-4WW07 84 Im

M 2x90° 4'W

4000K  PAS125-2-90-4NW7 PAS125-2-90-4NWO07 84 Im

3000K PAS125-2-90-4WW7 PAS125-2-90-4WW07 84 Im *Im Lieferumfang enthalten | Included in the delivery

-
274N

T<40°C 2000 kg EN 60598-
EN 60598 | 2-13:
12015 2006+
A1:2012

ALS

PAS125-1-4NW7

PAS125-2-180-4NW7

¢d/1000 Im €d/1000 lm €d/1000 lm

— coC180  ==eeus €90-C270 —— 0C180  =mmee- €90-C270 —— 0C180  =meee- 90270
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