
ZEUS

• LED Pollerleuchte

• Gehäuse aus Aluminium

• H315 mm, integrierte Inox-Befestigungsplatte

• Pulverbeschichtet

• Erhältlich in den Farben weiß, anthrazit, aluminiumgrau und Ibiza sand

• Diffusor aus gehärtetem und transparentem Glas (siebbedruckt) 

• Schutzart: IP65

• Schutzklasse: I

• Direktanschluß an 230V (ohne externes Netzteil)

• LED bollard

• Body made of aluminium

• H315 mm, integral inox fixing plate

• Powder coated

• Housing colors white, anthracite, aluminium grey and Ibiza sand

• Tempered and transparent glass diffuser (screen-printed)

• Protection Rating: IP65

• Protection Class: I

• Direct connection to 230V (without external power supply)

Auf Anfrage
• 2700 K

• 4000 K

• Farbe corten

On request
• 2700 K

• 4000 K

• Corten color



IP65

10 W

3000 K   ZE-10WW1   ZE-10WW6   ZE-10WW7   ZE-10WW08 672 lm

ZEUS
LED Pollerleuchte | LED bollard luminaire
220-240V / CRI >80
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Ankerplatte | Anchor plate

A-ZE

Zubehör | Accessories 

 Weiß | White  Anthrazit | Anthracite  Aluminiumgrau | Aluminium grey  Ibiza sand




